
LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
SPODNÍ D 110, SPODNÍ D 125, SPODNÍ UNIVERSAL D 110/125, BOČNÍ D 110

RAINWATERS COLLECTOR
BOTTOM STREET DRAIN D 110, D 125, UNIVERSAL D 110/125, SIDE STREET DRAIN D 110

MONTÁŽNÍ NÁVOD / INSTALLATION INSTRUCTIONS

ZATÍŽENÍ
LOAD CAPACITY

K3 - 300 kg

TEPLOTA
TEMPERATURE

max. 90°C

mřížka
grid

mřížka
grid

suchá 
protizápachová klapka

dr

košík pro zachytávání nečistot
basket to sift out dirt

výklopné víko
hinged lid

výklopné víko
hinged lid

AA

B

B

C
C

průměr / diameter:
75, 80, 90, 100, 110, 125 mm

průměr / diameter:
75, 80, 90, 100, 110, 

125 mm

korpus vpusti (spodní odtok)
D 110, D 125,

UNIVERSAL D 110/125
drain body (bottom outlet)

D 110, D 125
UNIVERSAL D 110/125

korpus vpusti (boční odtok) D 110
drain body (side outlet) D 110

určeno k vyříznutí / need to be cut out
75, 80, 90, 100, 110, 125 mm

určeno k vyříznutí / need to be cut out
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HACO, spol. s r.o.
Svobody 826/88,
460 15 Liberec 15
Česká republika

objednavky@haco.cz
haco@haco.cz
export@haco.cz

 Tel: +420 482 750 620 – 21 
 
  www.haco.cz
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FAX: +420 482 750 619

 www.shop.haco.czfacebook.com/haco.cz

V. ČIŠTĚNÍ / CLEANING


